
Trefoil Folding Wall Table

Komponenten

Montageanleitung

Legen Sie die Komponenten auf eine Decke, um Kratzer auf dem Boden und am Produkt zu vermeiden.
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Schritt 1
Positionieren Sie die Wandhalterung an der Wand, an der der Tisch montiert werden soll. Messen Sie die 
gewünschte Höhe der Tischplatte vom Boden und markieren Sie mit einem Bleistift die Wand durch die 
Löcher im Halter. Stellen Sie sicher, dass der Halter mit einer Wasserwaage eben ist.

Wichtiger Hinweis: Der Abstand vom Befestigungspunkt des Halters bis zur oberen Kante der Tischplatte 
beträgt ca. 4,5 cm. Um die gewünschte Tischplattenhöhe zu erreichen, markieren Sie die Wand 4,5 cm 
unterhalb der beabsichtigten Höhe.

Für eine optimale Platzierung empfehlen wir, die Höhe der Tischplatte auf 73 cm einzustellen, was 
erfordert, dass der Halter in einer Höhe von 68,5 cm montiert wird.

4,5 cm

Oberkante der Tischplatte



Schritt 2
Entfernen Sie die Halterung von der Wand. Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um die vier Löcher an 
den markierten Punkten an der Wand vorzubohren. Setzen Sie die Dübel (C) in die Löcher ein.

C

Schritt 3
Befestigen Sie die Halterung an der Wand mit vier Schrauben (B) und einer Bohrmaschine.



Schritt 4
Heben Sie mit Hilfe von zwei Personen den Tisch an und positionieren Sie ihn gegen die Halterung. 
Schieben Sie den Tisch in die Halterung und markieren Sie dann mit einem Bleistift die Wand durch das 
am niedrigsten positionierte Loch in der Halterung, die am Tisch montiert ist.



Schritt 5
Bewegen Sie den Tisch von der wandmontierten Halterung weg. Verwenden Sie eine Bohrmaschine, um 
das Loch an der markierten Stelle in der Wand vorzubohren. Setzen Sie einen Dübel (C) in das Loch ein.
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Schritt 6
Heben Sie mit Hilfe von zwei Personen den Tisch an und positionieren Sie ihn gegen die Halterung. 
Schieben Sie den Tisch in die Halterung und befestigen Sie ihn durch das Loch mit einer Bohrmaschine 
und einer Schraube (B) an der Wand.
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Schritt 7
Befestigen Sie den Tisch an der Wandhalterung mit den drei Schrauben (A) und dem Inbusschlüssel (D).
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